THENA
COMPUTERS

Réf. : ATCSEGRATXC4B

Serveur Grand Tour
Xeon Scalable 4Baies
Ext.

Serveur milieu de gamme performant

Boitier
C’est un boitier moyen tour qui accepte des cartes Micro ATX et
ATX.

Il dispose de deux ports USB2.0 en facade. Ainsi qu'une entrée
micro et une sortie audio.

Possibilité
Machine idéale pour un usage serveur avance.

On peut y ajouter cartes réseaux et cartes vidéos si nécessaire.

Mémoire vive

Cette configuration dispose de 8 emplacements mémoire, soit un
maximum de 1 To de mémoire vive ce qui est largement suffisant
pour un usage serveur méme exigeant.

Capacité de disques
Ce boitier permet d'intégrer au maximum 4 disques avec 4
emplacements 3.5 pouces Hotswap.

Ce qui permet de faire jusqu’a 2 RAID 1 avec le contrdleur INTEL
fourni en standard.

Disponible en option

Systéme d’exploitation
Vous avez le choix entre les versions de Windows Serveur ainsi que
des versions Linux et BSD.

Périphériques
Vous avez la possibilité d’ajouter des cartes vidéo et réseaux.

Un emplacement 5 pouces 1/4 pour un lecteur optique.
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Réf. : ATCSEGRATXC4B

Boitier

Boitier Grand Tour 4Baies Ext.

Dimensions 425 mm x 553 mm x 198 mm

Emplacement 2 x 5"1/4 externes - 4 x 3"1/2 externes - 1 x 3"1/2
interne

Facade 2 x USB2.0 + Son et Audio

Alimentation 420w

Carte mére
Chipset Intel C621 ATX LGA 3647
Supporte DDR4 ECC 2666 max 1 To (8 emplacements)

Controleur périphériques intégrés
8 x SATA

3x PCI X16 + 3 PCI X8

1x PS2-3xRJ45

2xUSB-1xVGA

Audio
Realtek® ALC1220-VB2 codec

Communication
1 x Realtek RTL8211E chip (10/100/1000 Mbit) (LAN1)

2 x Intel® 210AT GbE LAN chips (10/100/1000 Mbit) (LAN2, LANS3)

Processeur
Xeon Scalable (8c)
Xeon Scalable (10c)
Xeon Scalable (12c)

Capacité maximale de RAM

Cette configuration dispose de 8 emplacements mémoire, soit un

maximum de 1 To de mémoire vive.

Mémoire vive
-DDR4 ECC 8 Go 2666 MHz
-DDR4 ECC 16 Go 2666 MHz

Disque dur 3"%

°-HDD 1 To Sata2 7200 trs

°HDD 1 To RAID édition Sata3 7200 trs
°.HDD 2 To RAID édition Sata3 7200 trs
°.HDD 4 To RAID édition Sata3 7200 trs

Disque dur 2"%
°SSD Pro 250 Go Sata
°SSD Pro 500 Go Sata
°SSD Pro 1 To Sata

Disponible en option

Optique
°Graveur de DVD

Périphériques
°Clavier Souris Cherry

Systéme d’exploitation
°Windows Serveur
oLinux et BSD
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